
Maschinentechnik

Unterflaschen mit Spezial-Merkmalen
Elektromechanisch betätigter Klapphaken

Bei dieser Unterflasche kann – ohne Ein-
schränkung der Drehbarkeit – der Haken auf- 
und zugeklappt werden. Dies ist dann vorteil-
haft, wenn Lasten mit festem Anschlagpunkt 
(z. B. Ringschraube oder Öse), die für einen 
Anschläger ohne Hilfsmittel nicht erreichbar 
wären, aufgenommen werden müssen. 
Der Klapphaken ist exzentrisch gelagert, so 
dass er sich unter Last „zuzieht“. Dabei ist 
das Schließmoment größer als beispielsweise 
Massenkräfte aus einem Pufferstoß des Kra-
nes. Der Haken wird elektromechanisch und 
überlastungssicher durch den Schaft betätigt.

Diese Unterflasche ist ab Haken-
Nenngröße 2.5 lieferbar.

·  besonders geeignet für  
 große Spritzwerkzeuge, 
 Walzenlagerung oder 
 Gestelle für den Flach-
 glastransport
·  kann bei allen Unterfla-
 schengrößen und 
 -ausführungen integriert
 werden

Unterflasche in 
Nenngröße 16 und 
Triebwerkgruppe 2m
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