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Unterflaschen Standardvarianten
Vierrollig

Technische Merkmale
·  Hakengrößen und Formen nach DIN 15401
 und 15402
·  Einstufung nach DIN 15020 oder FEM
·  Hakenmaulsicherung, federkraftbetätigt
·  verschraubte, dickwandige
   Steckkonstruktion
·  Wälzgelagerte, geschweißte Seilrollen in
 Rondenkonstruktion
·  Drehstrom-Getriebemotoren 400V, 50Hz, 
 IP55, für FU-Betrieb geeignet

·  Antriebe auf einen Klemmenkasten 
 verdrahtet
·  Anschlagpunkt für Kabelzugentlastung  
 (nicht dargestellt)
·  Haken-Nenndrehzahl ca. 1,0 min.
·  Drehbereich unendlich

Änderungen vorbehalten. 
Andere Hakengrößen und 
-ausführungen auf Anfrage. 

·  Sicherheitskupplung 
 schützt vor Antriebs-
 überlastung
·  Antriebe an Betriebs- 
 bedingungen optimal
 angepasst
·  geringe Bauhöhen und
  -breiten 

  Haken Nr. a1 a2 d1 d2 e1 e2 e3 e4 h1 h2 h3 W E D kg  

 

 25 180 140 560 630 410 110 773 738 248 1275 1233 690 140 112 1100

 32 200 160 630 710 470 115 860 819 257 1410 1368 738 160 125 1250

 40 224 180 710 800 516 125 935 928 262 1554 1508 815 180 140 1600

 50 250 200 800 900 575 135 1041 1028 322 1771 1720 945 200 160 2000

 63 280 224 900 1010 640 150 1151 1138 302 1926 1866 1000 224 180 2500

 80 315 250 1000 1135 680 155 1222 1304 320 2142 2072 1100 250 200 2750

 100 355 280 1120 1255 780 165 1342 1424 380 2378 2305 1245 280 224 3200

 125 400 315 1250 1385 820 175 1442 1554 465 2700 2618 1420 315 250 3400 
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